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da citare nella risposta

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su campo applicazione titolo IV DLgs 81/2008 - lavori stradali

Comunicazione trasmessa solo via fax : A S.a.S.V Servizi alla Strada S.p.A.
Sostituisce 'originale ai sensi ~ ) : i .
dellart.6, comma 2, della L.412/91 ~ ~ Ing. Gabriele Borsier

g.borsier@serviziallastrada.it

p.é. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana

(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chlanmentl pervenuta via mail il 06.10.2008, si forniscono le seguenti
indicazioni:

QUESITO A ; _

Visto il D.Lgs. 81/2008 art. 89 c. “1” lett. “a™: éantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque

luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell'allegato X. -

Visto il D.Lgs. 81/2008 allegato X Vpunto' “4”: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee eletiriche e
* le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere strada ferroviarie, idrauliche, manmme idroelettriche e, solo per la parte che

comporta lavori edili 0 di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

: Si chiede

se gli interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale (tracciatura ex novo ovvero ripristiho) della segnaletica stradale

(strisce di margine, di separazione dei sensi di rﬁarcia, di delimitazione delle corsie, strisce di arresto, attraversamenti pedonali,

delimitazione spazi auto, montaggio di cartelli, montaggio di paline stradali, etc.) rientrano nel campo di applicazibne del Titolo

IV del D.Lgs. 81/2008, e pit in particolare se i singoli interventi rientrano nella dizione di “cantiere” riportata all’articolo 89 c. 1

lett. a del D.Lgs. 81/2008 e approfondlta dall'allegato X del medesimo decreto.

N.B. detti micro “cantieri’ sono identificati da segnaletica (cartelli di preawnso di limitazione di velocita, coni stradali) ma non
~ sono fi sicamente delimitati.

RISPOSTA QUESITO A

Le operazioni necessarie al mantenimento della strada nella sua efficienza, almeno quelle descritte nel quesito, di
per sé comportano attivita che implicano lavori riconducibili ad ingegneria civile e comunque lavori edili di cui
allAllegato X del DLgs 81/2008. Sono un esempio di questo lo scavo per la rimozione di un cartello stradale o il suo
piazzamento, la rimozione delle strisce sull'asfaito e la loro successiva applicazione, ecc. In questa logica, pur
essendo questi lavori puntuali, veloci e magari anche poco impegnativi dal punto di vista tecnologico, di per sé
costituiscono un impegno di programmazione e di progettualita di-buon livello, anche in considerazione dei rischi cui
possono essere esposti gli addetti. Si ribadisce quindi che gli .interventi di manutenzione di cui al quesito,
indipendentemente dalla durata dellintervento.e dall'estensione dellarea interessata ai lavori, rientrano nella
definizione di opera stradale cosi come enunmata nell'allegato X cui fa riferimento I'art. 89 comma 1 del D.Lgs.

81/2008 -
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'QUESITO B
Visto il D.Lgs. 81/2008 art. 90 c. “3": Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con limpresa eéecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dellincarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Si chiede

sempre in riferimento ad interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale, se nel caso di due imprese (p. es. appaltatore
e subappaltatore) che intervengono successivamentve‘sulla 'medesima mécro area (p. es. nelle strade del quartiere 5 del
Comune) ma in periodi differenti, quando di fatto la prima impresa ha gia aperto e chiuso il “cantiere” (durata lavori poche ore,
p. es. dalla mattina alla sera), si ricade nel caso delf'art. 90 c. “3" di cui sopra.

N.B. dette macro aree sono di fatto una serie successiva di piu micro “cantieri” che aprono e chiudono dopo la tracciatura
delle segnaletica stradale, ancorché realizzati con il medesimo appalto; pertanto, ci sembrerebbe possibile affermare che la
presenza (MAI contemporanea, ma successiva) NON & mai nello stesso cantiere.

N.B. le strade oggetto di intervento non sono sempre note a priori (ma si conosce, ad es. che le lavorazioni saranno da
svolgere nelle strade del quartiere 5 del Comune senza sapere prima di preciso dove né quando; talvolta come pronto

intervento), in quanto si tratta di realizzare quelle opere che si rendono di volta in volta necessarie.

RISPOSTA QUESITO B ,
‘L’appalto per 'esecuzione degli interventi di.segnaletica orizzontale e verticale deve intendersi esteso a tutta I'area
della rete viaria di competenza e comungque limitato a quanto definito nel contratto di appalto stesso.

Quindi tutti i lavori da eseguire in ogni cantiere (indipendentemente dalle sue dimensioni) non possono essere
considerati che parte di un unico cantiere che coincide con una zona (es. Quartiere 5), costituito da un insieme di
tante lavorazioni che avvengono in aree e tempi diversi, e sono legate logicamente assieme attraverso un coerente
sviluppo dei lavori, secondo'una programmazione decisa dal committente o definite in base ad urgenze che
possono venirsi a determinare, e comunque legate all'oggetto dellappalto e quindi dellopera nella sua interezza.
Poiché I'esecuzione dei lavori concessi in appalto avviene aftraverso 2'' o pil imprese, anche non
contemporaneamente, il committente deve nominare il coordinatore in fase di progettazione (art. 90 c. 3 DLGS
81/2008) e il Coordinatore in fase di Esecuzione (art. 90 comma 4). Per questi cantieri quindi sara necessaria la
redazione del PSC e dei POS delle aziende affidatarie ed esecutrici dei lavori.

Cordiali saluti, :

/ Il Responsabile del Settore

Sicurezza e Salutg:sui Luoghi di Lavoro
ing. MarcF Masi____
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