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REGIONE TOSC ANA Direzione Generale Diritto alla Salute e

i i Politiche di Solidariet:
Giunta Regionale olitiche di Solidarieta

Seftore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. Vn. #OOGRT / 426)7[/@0 {OO €OQO Dgta: ‘ 6 . 2 .. Z.:QOCj

da citare nella risposta
Allegati:
Oggetto: Risposta a 2 quesiti su applicazione DPGR 62/2005 - Lucernari zenitali e macroshed
Comunicazione trasmessa solo via email A Direttori Dipartimenti Prevenzione

Aziende U.S.L. Toscana
" {via posta elettronica)

A Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza

Luoghi di Lavoro
(via posta eletfronica)

A seguito di aleuni incontri tecnici relativamente allapplicazione del Regolamento regionale sulle coperture emanatc con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 62/2005, si riportano le seguenti integrazioni alle risposte ai quesm 4 e 5 fornite
in data 27.11.2008 con nota prot ACOGRT/316102/Q.100.80.40: :

QUESITO 4.

Le finestre verticali, come nel caso dei macroshed, devono essere protette da linee vita come i lucernari piani?

Le finestre verticali, se sfondabili, devono essere valutate come aree aperte dalle quali un soggetto, se non protetto, pud
cadere sfondando la parte vetrata (se I'infisso non garantisce la tenuta antisfondamento da parte del lavoratore).

La linea vita. (ovvero dispositivo di ancoraggio orizzontale UNI EN 795 classe C), cosi comie qualsiasi altro dispositivo di
ancoraggio, pud essere impiegata in questo caso esclusivamente come componente di un sistema di trattenuta che lmpedlsca
la caduta dall'alto.

In ogni caso sono considerate soluzioni conformi, alternative l'una alle altre:

a) installazione di parapetto normale, cosi come definito dal DLgs 81/2008, AlLIV, punto 1.7.2. 1;
b) rendere non sfondabile il lucernario attraverso I'ufilizzo di materiale certificato allo scopo;

¢) utilizzare una rete rigida anticaduta, purché allo stesso livello del lucernario e in mode da limitare al minimo possibile
gli eventuali danni ai lavoratori derivanti dallo sfondamente (rif. UNI 7697);

d) installazione di ancoraggi in maniera tale che la manutenzione possa avvenire sempre in condizioni di trattenuta,
senza quindi la possibilita di sfondamento.

QUESITO 5. ‘

In presenza di lucernari zenitali con rete anticaduta pud essere eliminata la linea vita?

Le parti sfondabili in copertura devono essere valutate come aree aperte e pertanto devono essere previsti, ove possibile,
dispositivi di segnalazione e una "segregazione” delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilita sicura e lesecuzione delle relative atlivita
manutentive in sicurezza. Possono essere realizzati lucernari zenitali sfondabili purche raggiungibili da percorso sicuro dal
quale realizzare le attivita di manutenzione in condizioni di sicurezza.

E’ possibile utilizzare una rete rigida anticaduta posta sottostante al lucernario, purche adeguatamente ancorata e disposta in
modo da limitare al minime possibile il dislivelio rete-lucernario e gli eventuali danni ai lavoratori derivanti dallo sfondamento.
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